“CERRAD” Sp. z 0.0. Starachowice, 26.07.2019
CERRA}}zomsko 4918
Regon 670754817 Mip 706.10-GHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PL
te). 41 275 54 33 KARTA NR 324
Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 0,5% EN 14 411 Bl,,
zatacznik G, Plytki uniwersalne — GL

NAZWA KOLOR MASA POWIERZCHNIA
BESTONE WHITE, GREY, DARK GREY NIEPODBARWIONA GLADKA
WYMAGANIA SREDNIE OSIAGANE
WEASCIWOSCI NORMA NORIY PARAMETRY
PN-EN ISO
@_Q_J; NASIAKLIWOSC WODNA [%] 105453 <0,5 <0,1
| WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE PN-EN iSO > 35 > 45
L [N/mm?) 10545-4 - B
PN-EN I1SO
SILA LAMIACA [N] 105454 > 1300 > 2100
PN-EN ISO
%ﬁ MROZOODPORNOSE 10545-12 wymagane mrozoodporna
WHITE 4/6000
0 ODPORNOSC NA SCIERANIE PEI PN-EN 150 wymagane GREY 4/6000
o 10545-7
DARK GREY 3/1500
ODPORNOSC NA DZIALANIE SROD. PN-EN ISO Chlorek amonu A
l DOMOWEGO UZYTKU | DODATKOW 1054573 min. B
DO BASENOW KAPIELOWYCH Podchloryn sodowy A
HCl 3% LA
Kwas cytrynowy LA
PN-EN ISO 100g/!
@. ODPORNOSC CHEMICZNA A 0'5 4513 deklarowane | KOH 30g/I LA
HCl 18% HA
Kwas mlekowy 5% HA
KOH 100g/I HA
¥ 3 PN-EN I1SO .
* % ODPORNOSE NA PLAMIENIE 1 OEAE-14 min. 3 5
3 ODPORNOSC NA PEKNIECIA PN-EN ISO wymagane odporna
“ WEOSKOWATE 10545-11 ymag P
Y/ KLASA ZDOLNOSCI
‘ PRZECIWPOSLIZGOWE) DIN 51130 ) R9
i% ODPORNOSC NA SZOK TERMICZNY | "V -EN ISO- wymagane odporna
10545-9
DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 7A/02 CPR
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